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NEXT
GENERATION 
SOFT ARMOR PANELS



Der FLEX-PRO-IIIATM ist das leichteste und 
modernste ballistische Paket der EnGarde® 
Produktlinie von Soft Body Armor. Es ist eine 
perfekte Wahl für Kunden, die eine äußerst diskrete 
Lösung mit höchstem Schutzniveau suchen. Für 
dieses flexible Panel haben wir die Dyneema® Force 
Multiplier Technology integriert. Das Ergebnis ist 
eine weiche Rüstungsplatte, die eine der weltweit 
leichtesten NIJ Level IIIA Lösungen ist. Neben 
dem hervorragenden Schutz vor Handfeuerwaffen 
verfügt der FLEX-PRO-IIIA™ über die beste V50-

Leistung (Fragmentierung) seiner Klasse. Als 
zusätzlichen Bonus bietet der FLEX-PRO-IIIA™ einen 
Stichschutz gegen normale Messer.

Der FLEX-PRO-IIIATM übertrifft die neuesten 
NIJ-Standards für Festigkeit und Langlebigkeit 
bei gleichzeitiger Minimierung des Gewichtes 
und Maximierung von Flexibilität und Komfort. 
Kompromisslose Qualität und fortschrittliches 
Know How ist der Grund, warum der FLEX-PRO-IIIATM 
unser Flaggschiff ist.

ADVANCED PROTECTION

FLEX-PRO-IIIA TECHNISCHE DATEN

   

Schutzklasse	 NIJ Level IIIA gemäß STD 0101.06

 	 + 7.62x25 Tokarev FMJ S&B (Brass Jacket) @ 1800 ft/s

 	 + 7.62x25 85gr Romanian Tokarev FMJ @ 1530 ft/s

Stichschutz	 NIJ 0115.00 P1 Messer (15 Joules < 20 mm)

		 NIJ 0115.00 S1 Messer (25 Joules < 20 mm)

V50 – .357 SIG FMJ 	 554 m/s

V50 – STANAG 2920 17gr. FSP    	 645 m/s

Ballistisches Material	 DSM Dyneema® / Teijin Aramid

Flächengewicht	 4.5 kg/m2

Aufbaudicke	 6 mm

Garantiezeit	 7 Jahre

DATENBLATT

EnGarde® behält sich Änderungen an den Produkten, sowohl an den Produkteigenschaften als auch an der Beschreibung vor. Hierüber muss EnGarde® weder schriftlich noch mündlich informieren. Druckfehler und 
Irrtümer vorbehalten.



Das FLEX-PRO-SK1TM ballistisches Panel ist unser aktuelles und 
flexibelstes SK1 zertifiziertes Modell und derzeit das leichteste 
SK1 Panel auf dem Markt. Das FLEX-PRO-SK1TM-Panel wurde vom 
Beschussamt Mellrichstadt kompromisslos geprüft und ist offiziell 
nach Schutzklasse 1 TR03 / 2008 zertifiziert.

Für dieses flexible Panel haben wir die Dyneema® Force Multiplier 
Technology integriert. Die langlebige Konstruktion des FLEX-PRO-
SK1TM ermöglicht uns eine zehnjährige Garantie auf die ballistische 
Leistung dieses Modells. Im deutschsprachigen Bereich ist dieses 
Panel aktuell unser Bestseller. 

ADVANCED PROTECTION

FLEX-PRO-SK1 TECHNISCHE DATEN

   

Schutzklasse	 Schutzklasse 1 zertifiziert TR 03/2008

V50 – 9MM Luger DM41	 541 m/s

Ballistisches Material	 DSM Dyneema®

Flächengewicht	 3.58 kg/m2 (ohne Hülle)

	 3.98 kg/m2 (mit Hülle)

Aufbaudicke	 4 mm

Garantiezeit	 10 Jahre

DATENBLATT

EnGarde® behält sich Änderungen an den Produkten, sowohl an den Produkteigenschaften als auch an der Beschreibung vor. Hierüber muss EnGarde® weder schriftlich noch mündlich informieren. Druckfehler und 
Irrtümer vorbehalten.


